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Ñëåâà: Ïðåîáðàçîâàòåëü äàâëåíèÿ IS-21-S
Ñïðàâà: Ïðåîáðàçîâàòåëü äàâëåíèÿ IS-20-F

´ˆ˜
Èñêðîáåçîïàñíûå ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ äëÿ
ïðèìåíåíèé â îïàñíûõ óñëîâèÿõ
Ìîäåëè IS-20-S, IS-21-S, IS-20-F, IS-21-F

Èñêðîáåçîïàñíûé ïðåîáðàçîâàòåëü
ãèäðîñòàòè÷åñêîãî äàâëåíèÿ Ìîäåëü IL-10 ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò  PE 81.23
Èñêðîáåçîïàñíûé ïðåîáðàçîâàòåëü Uni Trans Ìîäåëü IUT-1✳ ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò  PE 86.02
Èñêðîáåçîïàñíûé ïðåîáðàçîâàòåëü äëÿ

èçìåðåíèé ñâåðõ âûñîêèõ äàâëåíèé Ìîäåëü IS-20-H ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò  PE 81.51

     Ïðèìåíåíèå

� Õèìèÿ, íåôòåõèìèÿ

� Íåôòåííûå è ãàçîâûå ñòàíöèè

� Ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü

� Ìàøèíîñòðîåíèå

 Ñïåöèàëüíûå îñîáåííîñòè

� Äèàïàçîíû èçìåðåíèé îò 0 ... 0.1 áàð äî 0 ... 1,000 áàð

� Ex- çàùèòà EEx ia I/II C T6 â ñîîòâ. ñ ATEX äëÿ:

Ãàçû, ïàðû è òóìàí: Ïðèñîåäèíåíèå ê Çîíå 0,

Çîíå 1 è Çîíå 2

Ïûëü: Ïðèñîåäèíåíèå ê Çîíå 20,

Çîíå 21 è Çîíå 22

Ãîðíàÿ: Êàòåãîðèÿ M1 è M2

� FM, CSA îäîáðåíèå äëÿ

- Èñêðîáåçîïàñíîñòü Êëàññ I, II è III Ðàçäåë 1,

   Ãðóïïà A, B, C, D, E, F, G

- Ïûëü Êëàññ II  è III Ðàçäåë 1, Ãðóïïà  E, F, G

- Êëàññ I, Çîíà 0, AEx ia II C

Îïèñàíèå

Îòâå÷àÿ òðåáîâàíèÿì âûñî÷àéøèõ ñòàíäàðòîâ
Èñêðîáåçîïà÷íûå ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ áûëè
ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàíû ñ óñëîâèÿìè
óäîâëåòâîðåíèÿ íàèáîëåå ñëîæíûõ òðåáîâàíèé â
ïðîìûøëåííûõ ïðèìåíåíèÿõ è ïîäõîäÿò êàê
èäåàëüíîå ðåøåíèå äëÿ âñåõ çàäà÷ ïðèìåíåíèÿ â
îïàñíûõ óñëîâèÿõ.

Äàííûå ïðåîáðàçîâàòåëè îòâå÷àþò òðåáîâàíèÿì
ATEX, FM, CSA, êîòîðûå ïðèçíàþòñÿ âî ìíîãèõ
ñòðàíàõ ìèðà. Âñå òðåáóåìàÿ èíôîðìàöèÿ
îòîáðàæàåòñÿ íà øèëäèêå ïðîäóêòà.

Çà ñ÷åò õðàíåíèÿ áîëüøèíñòâà ïðîäóêòîâ íà
ñêëàäå - óìåíüøàåòñÿ âðåìÿ äîñòàâêè.

Êîíñòðóêöèÿ
Âñå ìàòåðèàëû êîíòàêòèðóþùèå ñ èçìåðèòåëüíîé
ñðåäîé èçãîòîâëåííû èç íåðæàâåþùåé ñòàëè è
ïîëíîñòüþ çàïàÿíû. Ïîýòîìó íåò íèêàêèõ
îãðàíè÷åíèé äëÿ ãåðìåòèçèðóþùåãî ìàòåðèàëà
îñíîâàííîãî íà ñðåäå èçìåðÿåìîãî äàâëåíèÿ.

Êîìïàêòíûé êîðïóñ òàêæå èçãîòîâëåí èç
íåðæàâåþùåé ñòàëè è ñîîòâåòñòâóåò
ïûëåâëàãîçàùèòå IP 65 (ñïåöèàëüíûå âåðñèè äî
IP 68).

Ìîäåëè IS-21-S è IS-21-F ñ ðàçäåëèòåëüíîé
ìåìáðàíîé ïîäõîäÿò äëÿ èçìåðåíèÿ äàâëåíèÿ
ñèëüíîâÿçêèõ, êðèñòàëëèçóþùèõñÿ è äðóãèõ ñðåä,
âîçäåéñòâèÿ êîòîðûõ ìîãóò íàðóøèòü ðàáîòû
ñòàíäàðòíûõ ïðåîáðàçîâàòåëåé äàâëåíèÿ.Òàêèì
îáðàçîì îáåñïå÷èâàåòñÿ áåçàâàðèéíîå èçìåðåíèÿ
äàâëåíèÿ

Îñîáåííîñòáþ ìîäåëè IS-2 
✳
 -F ÿâëÿåòñÿ

ïðèñîåäèíåíèÿ â ïîëåâîì èñïîëíåíèå, êîòîðûå
äàþò âîçìîæíîñòü íåïîñðåäñòâåííîãî
ïðèñîåäèíåíèÿ êàáåëåé.

Ïèòàíèå ïðåîáðàçîâàòåëåé ìîæíî îñóùåñòâèòü
÷åðåç èñêðîáåçîïàñíûå áàðüåðû èëè ÷åðåç
òèïè÷íûé áàðüåð Çåíåðà ñ âûõîäíûì ïèòàíèåì 10
... 30 Â.  Âûõîäíîé ñèãíàë 4 ... 20 ìÀ, 2-ïðîâîäíûé.



WIKA Òèïîâîé ëèñò PE 81.50 · 01/2005Ñòðàíèöà 2 èç 8

Технические данные Модели IS-20-S, IS-21-S, IS-20-F, IS-21-F 

Технические данные без обозначения модели применяются для всех моделей 

Диапазоны измерений   бар  0.1 0.16 0.25 0.4 0.6 1 1.6 2.5 4 6 10 

Предельно допускаемое давление бар  1 1.5 2 2 4 5 10 10 17 35 35 

Предел прочности бар  2 2 2.4 2.4 4.8 6 12 12 20.5 42 42 

Диапазоны измерений   бар  16 25 40 60 100 160 250 400 600 1000 
1)

 
Предельно допускаемое давление бар  80 50 80 120 200 320 500 800 1200 1500 

Предел прочности бар  96 96 400 550 800 1000 1200 1700 
2)

 2400 
2)

 3000 

 {Возможны вакуумный, избыточный, смешанный и диапазоны абсолютного давления} 

 1)
 Только модель IS-20 

 2) Для модели IS-21: значение указанное в таблице применяется только уплотнением является  

  уплотнительное кольцо.  

Материалы   

 � Смачиваемые детали  (другие материалы в разделе WIKA-разделители) 
  � Модели IS-20-S, IS-20-F  Нержавеющая сталь 
  � Модели IS-21-S, IS-21-F  Нержавеющая сталь  {Гастеллой C4}  

  Уплотнительное кольцо: NBR   {Витон или EPDM} 
 � Корпус  Нержавеющая сталь 

Разделительная жидкость 3)  Синтетическое масло {Галокарбоновое масло для кислородных применений} 4) 

  {Одобрено FDA для пищевой промышленности}}  

 3)
 Не для IS-20 с диапазонами > 25 бар. 

 4) Температура измеряемой среды для кислородных применений: -30 ... +60 °C / -22 ... 140 °F 

  Не может быть изготовлен для вакуумных и абсолютных диапазонов  и для Модели IS-21 > 40 бар. 

Напряжение питание UB  DC В 10 < UB ≤ 30  (11 < UB < 30 для Модели IS-2 ✳ -F) 
Выходной сигнал и  4 ... 20 мА, 2-проводная  

максимальная нагрузка RA   
  � Модель IS-2 ✳ -S  RA ≤  (UB – 10 В) / 0.02 A – (длина проводных выводов в м x 0.14 Ом) 
  � Модель IS-2 ✳ -F  RA ≤  (UB – 11 В) / 0.02 A  
  с RA  в Ом  и UB в Вольт 

Сигнал тест.цепи/макс.нагрузка RA  RA < 15 Ом (только для Модели IS-2 ✳ -F) 

Подстройка нуля/диапазона % ± 10 через потенциометры в приборе 

Время срабатывания (10 ... 90 %) мс  < 1 
Испытание на пробивное напряжение  Исполнение изоляции по EN 50020, 6.4, 12 

Точность 5) % от диапазона ≤ 0.25 {0.125} 6)  (BFSL) 
 % от диапазона ≤ 0.5 {0.25} 6)   (по предельной точки калибровки) 

 5) Включая линейность, гистерезис и повторяемость. Калибровка в вертикальном положение с 

  Подводом давления снизу. 

 6) Возможно только для диапазонов вне 0 ... 0.25 бар. 

Повторяемость  % от диапазона ≤ 0.05 

Стабильность в течение года % от диапазона ≤ 0.2         (при соответствующей эксплуатации) 

Допустимая температура   

 � Измеряемой среды 7) 8)   -30 ... +105°C -22 ... +221°F    {Расширенные Тдиапазоны - страница 6}  9) 

 � Окружающей среды 7) 8)   -30 ... +105°C     -22 ... +221°F  

 � Хранения 8)  -40 ... +105°C  -40 ... +221°F  

 8)
 Также соответствует EN 50178, Табл. 7, Тип C, Класс 4KH Использование, 1K4 Хранение, 1K3 Транспорт 

 9)
 Время срабатывания IS-20: < 10 мс при температурах менее -30 °C (-22 °F) для диапазонов до 25 бар 

  Время срабатывания IS-21: < 10 мс при температурах менее -30 °C (-22 °F) 

Диапазон компенсации  0 ... +80°C 32 ... +176°F 

Температурный коэффициент в   

Компенсированном диапазоне   

 � ТК нуля % от диапазона ≤ 0.2 / 10 K    (< 0.4 для диапазонов < 250 мбар) 

 � ТК диапазона % от диапазона ≤ 0.2 / 10 K 

ЕХ-защита ATEX Категории 7) 1G, 1/2G, 2G, 1D, 1/2D, 2D, M1, M2  

Тип искробезопасности  EEx ia I/II C T4, EEx ia I/II C T5, EEx ia I/II C T6 

ЕХ-защита FM, CSA Класс I, II и III 

Тип искробезопасности  Искробезопасность I, II, III Раздел 1, 

  Группа A, B, C, D, E, F, G и Класс I, Зона 0 AEx ia II C 

 7)
  Rусловия эксплуатации и данные о безопасном использование прочтите в  

  EC типовом сертификате в любом случае (BVS 04 ATEX E 068 X) 
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Âûõîäíîé òîê (2-ïðîâîäíàÿ)

4 ... 20 ìÀ: R
A
 < (U

B
 – 10 Â) / 0.02 A

Âûõîäíîé ñèãíàë è
íàãðóçêà

Ìîäåëü IS-2 ✳ -S

4 ... 20 ìÀ, 2-ïðîâîäíàÿ

ïîëå äîïóñêà

4 ... 20 ìÀ, 2-ïðîâîäíàÿ

ïîëå äîïóñêà
Âûõîäíîé òîê (2-ïðîâîäíàÿ)

4 ... 20 ìÀ:   R
A
 < (U

B
 – 11 Â) / 0.02 A

Model IS-2 ✳ -F

Технические данные Модели IS-20-S, IS-21-S, IS-20-F, IS-21-F 

СЕ-соответствие  89/336/EWG влияние излучения и помехоустойчивость EN 61 326 

  Классы A и B для влияния излучения 

  EN 50 014 (основная часть), EN 50 020 (искробезопасность), 

  {EN 50 284 (Зона 0)}, {EN 50 281-1 (пыль-Ex)}, {EN 50 303 (горная пром-сть)} 
FM, CSA  FM стандарты в соотв. FMRC 3600, 3610, 3611 (включая приложение #1), 

  ISA-S12.0.01, IEC 60 529 (включая поправку #1) 

  CSA стандарт C22.2 № 0-M1991 / 142-M1987 / 157-M1992 

  UL 50, 11 версия / UL 508, 12 версия / UL 913, 6 версия 

HF-защита В/м 10  

Пробивное напряжение КВ 2 

Защита от удара   
  � Модель IS-2 ✳ -S g 1000 в соответствие с IEC 60068-2-27 (механический удар) 
  � Модель IS-2 ✳ -F g 600 в соответствие с IEC 60068-2-27  (механический удар) 

Защита от вибрации    
  � Модель IS-2 ✳ -S g 20 в соответствие с IEC 60068-2-6    (вибрация в условиях резонанса) 
  � Модель IS-2 ✳ -F g 10 в соответствие с IEC 60068-2-6    (вибрация в условиях резонанса) 

Защита электроники  Защита от переплюсовки и короткого замыкания 

Масса    � Модель IS-2 ✳ -S кг Около 0.2  
     � Модель IS-2 ✳ -F кг Около 0.35 
{ } Исполнения, выполненные в фигурных скобках { } являются дополнительными. Поставляются за отдельную плату. 
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*) *)

Ðàçìåðû â ìì

*) Ïðèñîåäèíåíèÿ íå âõîäÿò â ïîñòàâêó.

L-ðàçúåì
DIN EN 175301-803,
Ôîðìà A, âíåøíèé
äèàìåòð 6 - 8 ìì
IP 65
Êîä çàêàçà: A4
ATEX: 1/2 G, M1

Êðóãîâîéðàçúåì,
M 12x1, 4-êîíò.
IP 67
Êîä çàêàçà: M4
ATEX: 1/2 G, M1

Ïðîâîäíûå âûâîäû
âíåøíèé äèàìåòð
6.8 ìì, PUR
IP 67
Êîä çàêàçà: DL
ATEX: 1/2 G, M1

Áàéîíåíòîå ïðèñîå-
äèíåíèå, 6-êîíò.
IP 67
Êîä çàêàçà: C6
ATEX: 1/2 G
(íå äëÿ ãîðíîé
ïðîìûøëåííîñòè)

Êîðïóñ

Ïðèñîåäèíåíèÿ ê ïðîöåññó IS-20-S è IS-20-F

G 1/2

EN 837

Êîä çàêàçà: GD

G 1/4

EN 837

Êîä çàêàçà: GB

1/ 2 NPT

ïî „ US-ñòàíäàðòó NPT“
Êîä çàêàçà: ND

1/4 NPT
ïî „ US-ñòàíäàðòó NPT“
Êîä çàêàçà: NB

Ýëåêòðè÷åñêèå ïðèñîåäèíåíèÿ IS-2 ✳
 -S

Äðóãèå ïî çàïðîñó

Äàííûå ïî îòáîðíûì óñòðîéñòâàì è ãíåçäàì âû ìîæåòå íàéòè â òèïîâîì ëèñòå IN 00.14, èëè íà  www.wika.de/download.

Ïûëåâëàãîçàùèòà IP ïî IEC 60 529

Äðóãèå ïî çàïðîñó
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**) Åâðîïåéñêàÿ ãðóïïà ïî ãèãèåíè÷åñêîìó îáîðóäîâàíèþ

{ }   Èñïîëíåíèÿ, âûïîëíåííûå â ôèãóðíûõ ñêîáêàõ { } ÿâëÿþòñÿ äîïîëíèòåëüíûìè. Ïîñòàâëÿþòñÿ çà îòäåëüíóþ ïëàòó.

Óïë.êîëüöî
29.7x35.7x2,0

Ïðîêëàäêà
26x2

G 1

0 ... 0.1 äî 0 ... 1.6 áàð
Êîä çàêàçà: 85

G 1/2 B
0 ... 2.5 äî 0 ... 600 áàð
Êîä çàêàçà: 86

Óïë.êîëüöî
18.5x23.9x1.5

Ïðîêëàäêà
15x2

Ïðîâîäíûå âûâîäû,
íîëü/äèàïàçîí íå
íàñòðàèâàåìû,
âíåøíèé äèàìåòð
6.8 ìì, PUR
IP 68
Êîä çàêàçà: EM

ATEX: 1/2 G, M1

G 1
â ñîîòâåòñòâèå ñ
EHEDG **)

0 ... 0.1 äî 0 ... 16 áàð
Êîä çàêàçà: 83

Óïë.êîëüöî
29.7x35.7x2,0

Ïðîêëàäêà
21,82 x 3,53

Ïîëåâîé êîðïóñ ñ âíóòðåííèìè çàæèì-
íûìè êëåììàìè IP 68
Êîä çàêàçà: FH (ðåçüáîâîå ïðèñîå-
äèíåíèå - ïîêðûòèå ëàòóíü-íèêåëü)
FC (ðåçüáîâîå ïðèñîåäèíåíèå -
íåðæàâþùàÿ ñòàëü)
ATEX: 1/2 G, M1

Ýëåêòð.ïðèñ-íèÿ

IS-2 ✳ -S

Ýëåêòð.ïðèñ-íèÿ IS-2 ✳ -F

Ïðèñîåäèíåíèÿ ê ïðîöåññó IS-21-S è IS-21-F, ôðîíòàëüíàÿ ìåìáðàíà

Äðóãèå ïî çàïðîñó

Äðóãèå ïî çàïðîñó

Ýëåêòð.ïðèñ-íèÿ IS-2 ✳ -S

Ïðîâîäíûå âûâîäû,
íîëü/äèàïàçîí íå
íàñòðàèâàåìû,
âíåøíèé äèàìåòð 7.5 ìì, PUR {FEP}
IP 68
Êîä çàêàçà: DM
ATEX: 1G, 1D, M1
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Версия  
 

 

Кол-во секций 2  3 5 
Константа K 0.47 0.68 0.76 

 

Отношение температуры измеряемой среды к температуре окружающей среды

IS-21-S и IS-21-F, фронтальная
мембрана, -20 ...150 °C

IS-20-S и IS-20-F
-40 ... 150 °C

IS-20-S и IS-20-F
-40 ... 200 °C

CBA

G 1/2
c 2 охл.секциями        (версия  A  )
0 ... 2.5 до 0 ... 600 бар
Код заказа: 86 и C

G 1/ 2
c 3 охл.секциями        (версия  B )
0 ... 1000 бар
Код заказа: GD и 8

G 1/2
c 5 охл.секциями      (версия  C  )
0 ... 1000 бар
Код заказа: GD и 9

Присоединение к процессу при высоких температурах

Упл.кольцо
18,5x23,9x1,5

Прокладка
15x2 15.0x2,0

Расчет охлаждающего элемента:
T

B
 = T

изм
 - (T

изм
 - T

окр
) x K

T
B

= Рабочая температура в преобразователе
T

изм
= макс.температура среды процесса

T
окр

= макс.температура окружающей среды
K = Константа охлаждающего элемента

A C
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C

Температура измеряемой среды в °C

Максимально допустимая температура окружающей
среды:
Tокр = Tизм + (TB - Tизм) / K
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Áåçîïàñíàÿ çîíà Îïàñíàÿ (êëàññèôèöèðîâàííàÿ) çîíà

2-2-2-2-2-ïðîâîäíàÿ

2-ïðîâîäíàÿ

Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêèõ ïðèñîåäèíåíèé

Ïîÿñíåíèå

ïèòàíèå Áàðüåð

ïèòàíèå
(ò.å.äèñïëåé)

L-ðàçúåì Êðóãîâîé ðàçúåì
M 12x1

Ïðîâîäíûå âûâîäû ñ êàáåëåì 1.5 ì Áàéîíåíòíûé ðàçúåì

Áåçîïàñíàÿ çîíà Îïàñíàÿ (êëàññèôèöèðîâàííàÿ) çîíà

êîðè÷íåâûé

çåëåíûé

Áåçîïàñíàÿ çîíà Îïàñíàÿ (êëàññèôèöèðîâàííàÿ) çîíà Áåçîïàñíàÿ çîíà Îïàñíàÿ (êëàññèôèöèðîâàííàÿ) çîíà

Áåçîïàñíàÿ çîíà Îïàñíàÿ (êëàññèôèöèðîâàííàÿ) çîíà

Ïîëåâîé êîðïóñ
(âíóòðåííèå çàæèìíûå êëåììà)

Ìîäåëü IS-2 ✳ -S

Ìîäåëü IS-2 ✳ -F

çàçåìëåíèå

Ãðóïïà II: Ýëåêòðè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ âî âñåõ îáëàñòÿõ (êðîìå ãîðíîé)

ãäå âîçìîæíî âëèÿíèå âçðûâîîïàñíîé îêðóæàþùåé àòìîñôåðû.

Îïàñíûå ñðåäû (êëàññèôèêàöèÿ çîí, â ñîîòâåòñòâèå ñ ATEX)

Òåñò-

Òåñò+

Зона Категория Характеристика проявления взрывоопасной атмосферы 

Зона 0  Категория 1G (газ) 

Установка в зоне 0 Категория 1/2 G  

Зона 20  Категория 1D (пыль) 

Установка в зоне 20 Категория 1/2 D 

Постоянное 

Зона 1 Категория 2G  

Зона 21 Категория 2D  
Прерывистое  

Зона 2 Категория 3G  
Зона 22 Категория 3D  

В случаях аномальных условий  

=
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Ñïåöèôèêàöèè è ðàçìåðû, ïðèâåäåííûå â äàííîì äîêóìåíòå, îòðàæàþò òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå èçäåëèÿ íà ìîìåíò âûõîäà äàííîãî äîêóìåíòà èç ïå÷àòè.
Âîçìîæíûå òåõíè÷åñêèå óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êîíñòðóêöèè è çàìåíà êîìïëåêòóþùèõ ïðîèçâîäÿòñÿ áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.
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Îïàñíûå çîíû (ATEX â ñîîòâåòñòâèå ñ FM, CSA)

Ãðóïïà I: Ýëåêòðè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ  â ãîðíûé ïðîìûøëåííîñòè
(îïàñíîñòü âîçãîðàíèÿ ãàçîâ)

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ (òèïîâûå ëèñòû, èíñòðóêöèè

è ò.ä.) âû ìîæåòå íàéòè íà www.wika.de.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ

Operating Instructions

 Воспламеняемый материал 
представлен постоянно 

Воспламеняемый материал 
представлен периодически 

Воспламеняемый материал 
представлен не нормально 

ATEX Зона 0 (Зона 20 Пыль) Зона 1 (Зона 21 Пыль) Зона 2 (Зона 22 Пыль) 

FM / CSA Зона 0 Зона 1 Зона 2 
 Раздел 1 Раздел 2 

FM (NEC505) Зона 0 Зона 1 Зона 2 
 

  ATEX 
Группа 

FM / CSA 
Класс 

 
Группа 

Над землей Газы и пары IIA / IIB / IIC I 

 Пыль  II 
 Fibres  III 
Горная промышленность Газ / Пыль I ID / IIF 

A / B / C / D / E / F / G 

 

Зона Категория Характеристика проявления взрывоопасной атмосферы 

 Категория M1 Постоянное (метан, пыль) 

 Категория M2 С большой вероятностью (метан, пыль) 

Зона Категория Характеристика проявления взрывоопасной атмосферы 

 


